
Equipo de espumado-rociado-aclarado. 2 productos. 

Ficha Técnica

Propiedades:

Dilución automática del producto. Salida en forma de spray / espuma. Permite aclarado posterior con agua. 

Modo empleo:

Aplicación de producto en espuma: abrir la válvula de producto a dosificar , la válvula de entrada de agua de red y la de 
aire. Dirigir el chorro hacia la superficie a tratar. Regular la presión de aire hasta obtener un caudal de espuma constante. 
la presión de aire debe ser siempre inferior a la presión de agua. Aclarado: cerrar las válvulas de producto y de aire y abrir 
la válvula de aclarado. Producto pulverizado: abrir la válvula del producto y mantener cerradas las de aire y enjuague. 

Características Técnicas:

Dimensiones: 85 x 435 x 475 mm
Equipo - Aire comprimido
Boquilla: específica por producto
Conexión a la red de agua
Presión agua: 2-5 bar
Dosifica 2 productos
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Equipo de espumado-rociado-aclarado. 2 productos. 

Ficha Técnica

Instalación / Montaje:

1. Este accesorio deberá ser instalado por personal especializado que debe asegurarse que la instalación cumple con la 
normativa local sobre seguridad
2. Fijar el sistema a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados
3. Conectar la toma de agua de red mediante manguera de presión con rosca macho 1/2"
4. Conectar la manguera de descarga con la lanza espumadora
5. Conectar el aire comprimido
6. Montar boquilla correspondiente en la parte superior del tubo de aspiración de producto según dosificación deseada
7. Colocar el filtro en el extremo del tubo de aspiración de producto
8. Regular la presión de aire comprimido hasta obtener una espuma abundante y seca que se adhiera bien a las superficies
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