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COMPRESOR Equipo de espumado-rociado-aclarado.

Caracteristicas Técnicas:

Material: Acero inoxidable
Dimensiones: 600 x 1100 x 700 mm
Equipo + Carro movil + Compresor
Boquilla: especifica por producto
Conexion a la red de agua

Presion agua: 2-5 bar

Dosifica 2 productos

Propiedades:

Dilucién automatica del producto. Salida en forma de spray / espuma. Permite aclarado posterior con agua.

Modo empleo:

Aplicacion de producto en espuma: abrir la valvula de producto a dosificar y la valvula de entrada de agua de red. Dirigir el
chorro hacia la superficie a tratar. Regular la presion de aire hasta obtener un caudal de espuma constante. la presion de
aire debe ser siempre inferior a la presion de agua. Aclarado: cerrar las valvulas de producto y de aire y abrir la valvula de
aclarado. Producto pulverizado: abrir la valvula del producto y mantener cerradas las de aire y enjuague.
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SANIMIX

700 MOVIL
+

COMPRESOR Equipo de espumado-rociado-aclarado.

Instalaciéon / Montaje:

. Conectar la toma de agua de red mediante manguera de presiéon con rosca macho 1/2"

. Conectar la manguera de descarga con la lanza espumadora

. Conectar el aire comprimido

. Montar boquilla correspondiente en la parte superior del tubo de aspiraciéon de producto segun dosificacion deseada

. Colocar el filtro en el extremo del tubo de aspiracion de producto

. Regular la presion de aire comprimido hasta obtener una espuma abundante y seca que se adhiera bien a las superficies
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TABLA DE DOSIFICACION
DOSED DISPENSING RATE TABLE
Presién del agua: 2,5 bar Manguera 20 metros
Water pressure: £5 bar 20-imetre Hose
AGUA | WATER SANIGEN | SANGEN AGUA | WATER SANIGEN | SANGEN
INYECTOR PRODUCTO PULVERIZADOD | INYECTOR PRODUCTO EN ESPUMA INYECTOR PRODUCTO PULVERIZADO | INYECTOR PRODUCTO EN ESPUMA
SPRAY PRODUCT INVECTOR FOAM PRODUCT INJECTOR SPRAY PRODUCT INECTOR FOAM PRODUCT INECTOR
PRESIDN 2,5 bar PRESION 2,5 bar PRESION 2,5 bar PRESIDN 2,5 bar
COLOR DEL CHICLE CAL Pressure 25 bar CAL. Pressure 25 bar  |COLOR DEL CHICLE CAL Presaure 25 bar CAL Pressure £5 bar
(NDZZLE COLOUR DILUCION DILUCION (NDZZLE COLOUR DILUCION DILUCION
Difution Diution Diution Liuition
ROSA [/ PINK 0,010 0,50% 0,010 0,50% MARRON CLARD / LIGHT BROWN| 0,035 4.90% 0,035 4,90%
VIOLETA ! WOLET 0,014 0,80% 0,004 0,80% AZUL/ BLUE 0,040 5,90% 0,040 5,50%
TURQUESA |/ TURQUOISE 0,018 150% 0,018 150% BLANCO / WHITE 0,043 6,80% 0,043 6,80%
AMARILLO / YELLOW 0,020 180% 0,020 1,80% ROJO/ RED 0,052 8,80% 0,052 8,80%
MARRON OSCURD / JARK BROWN | 0023 2,90% 0,023 2,50% BEIGE / BEIGE 0,070 10,50% 0,070 10,50%
NARANJA / ORANGE 0025 270% 0,025 2,70% NEGRDO / BLACK 0,098 10,80% 0,098 10,80%
VERDE / GREEN 0,028 3,20% 0,028 3,20% GRIS | GREY 0128 10,90% 0128 10,90%

A SUC'TES A Codigo: 305208
E? E? GD ﬁ Version/Fecha: 2/ 29/03/2012

PROFESSIONAL CLEANING idioma: ESP
: w Pagina : 21/2

Comadran 39 nave A6 - PICan Salvatella 08210 Barbera del Vallés (Barcelona) SPAIN
www.sucitesa.com - ventas@sucitesa.com - T. 902 121 411




