
Desatascador professional. 

Ficha Técnica

Propiedades:
Libera la cañería y permite que el agua vuelva a circular con normalidad. Evita las molestias causadas por las tuberías lentas. 
Gran adherencia y efectividad. Viscosidad adecuada para una cómoda dosificación. Garantiza óptimas condiciones higiénicas. 

Modo empleo:
Dosificar ½ litro de producto en el agua estancada. Dejar actuar 15-20 minutos. Aclarar abundantemente con agua. Si el atasco es 
severo, repetir el proceso dejando actuar 8-12 horas. 

Aplicaciones:

Establecimientos:
Industria alimentaria. Cocinas profesionales. Catering. Restaurantes. Bares 
y cafeterías. Centros sanitarios. Residencias geriátricas. Centros educativos. 

Indicado para:
Tuberías atascadas o lentas. No apto para atascos de cemento ni de objetos 
metálicos. 

Dosis:Formatos 
ventas: 5 kg

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:

Color:

Olor:

pH:

Densidad:

Líquido transparente

Azul

Característico

1,32+-0,01

Acreditaciones:

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo 
y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

Registros:

Fabricado en U.E.

Composición cualitativa:

Alcalis inorgánicos. Tensioactivos. Colorantes. Agua. 

Desagües

500 ml
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