
Desincrustante ácido. Circuitos CIP. 

Ficha Técnica

Propiedades:
Limpia, desincrusta y mantiene la instalación en óptimas condiciones. Espuma controlada y fácil aclarado. Máxima acción 
desincrustante con el mínimo efecto corrosivo. Especial para utilización en sistemas CIP. 

Modo empleo:
Sistemas CIP y lavado por spray: Dosis: 0,5-30 ml/l. Temperatura de lavado: lavado en frío y hasta 50 ºC. El tiempo de contacto 
depende del nivel de suciedad, tipo de aplicación y temperatura. Enjuagar abundantemente con agua las superficies tratadas 
hasta eliminar por completo los restos de producto. No utilizar en superficies sensibles a pH ácido sin realizar una prueba previa 
para verificar la resistencia del material. 

Indicado para:
Limpieza de plantas de fabricación de leche, vino y similares, cerveza, bebidas refrescantes, etc. Tanques y tuberías. 

Dosis:

Acreditaciones:

Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo 
y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

Composición cualitativa:

Ácidos inorgánicos. Anticorrosivos. Tensioactivos. Colorantes. Agua. 

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:

Color:

Olor:

pH:

Densidad:

Líquido transparente

Rosa

Sin perfume

1,21+-0,01

· Elimina las incrustaciones calcáreas, restos de proteinas y depósitos de hierro, mejorando la eficieciencia operacional
· Reduce los ciclos de limpieza
· Producto formulado con ácido fosfórico e inhibidores de corrosión
· Dosificación automática controlable por conductividad, garantizando una dosificación correcta y constante del producto
· Bajo nivel de espuma en todas las temperaturas y condiciones de turbulencia

Beneficios del producto:

CIP y lavado por spray

5-30 ml/l 5-30 ml/l
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