
Sellador suelos protección antimanchas. 
FICHA TÉCNICA

Dosificar el producto sobre el suelo a razón de 50 a 70 ml 
por m2 y extenderlo de forma homogénea con una 
mopa húmeda o un aplicador para ceras. Dejar secar por 
completo (20-30 minutos) antes de pisar. En pavimentos 
muy porosos se recomienda aplicar una primera capa, 
dejar secar y aplicar una segunda capa en sentido 
transversal a la primera, para asegurar la máxima 
cobertura del pavimento.

EmbalajeEnvaseProducto

STAR SEALER actúa en profundidad, sella los poros del 
pavimento y evita que la suciedad y el agua penetren a 
su interior. Su innovadora fórmula protege el suelo y 
evita las manchas ocasionadas por derrames 
accidentales o por la excesiva acumulación de 
humedad que provoca la aparición de salitre o la 
formación de moho. Aumenta la resistencia del suelo 
frente a los agentes externos y proporciona un acabado 
más suave que facilita la limpieza. STAR SEALER resulta 
perfecto para mantener la belleza original de todo tipo 
de suelos porosos, tanto exteriores como interiores: 
Piedra natural, aglomerados, baldosas, terracota y 
similares.

Descripción producto: Modo de empleo:

Tensioactivos. Polímeros. Plastificantes. Agua. 
Conservantes.

Color:

Olor:

Blanco

Característico

Composición cualitativa:

Capacidad:
EAN:

8 x 1L

8424742925117

1L

8424744022364
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Áreas de uso:


